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Page 1, lines 31 to 36 

In the example of embodiment shown, the liquid is stored in 
the collecting container a. A cover b closes the container 
in an air-tight manner, and the sealing pressure is brought 
about by the clip c in a known manner. 

Page 2, lines 31 to 47 

in the example of embodiment shown in Fig. 2, the 
compressed air is fed on the one hand in a known manner 
through the handle g of the spraying apparatus I and on the 
other hand through the line d into the liquid container a 
which is closed in an air-tight manner. However, a further 
air tube q, which is open above the liquid, is introduced 
through the container a into the apparatus 1 and below the 
liquid is provided with a slotted hole r, the opening of 
which can be controlled by a sleeve & which is placed over 
a tube. In this device, too, compressed air is thus once 
again fed to the liquid below the liquid level through the 
slotted hole r, so that the liquid passes into the spray 
nozzle o mixed with air. 
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Wenn man Fliissigkeiten oder mit Fliissig- 
keiten gemischte Stoffe irgendwelcher Art zer- 
stauben und verspritzen will, so verwendet 
man dazu Druckluftapparate, bei denen das 
5 Fliissigkeitszufuhrungsrohr und das Druckluft- 
zufuhrungsrohr gleichzeitig in einer Duse aus- 
munden, aus welcher der StofE zerstaubt her- 
ausgeschleudert werden soli. Zur Erhohung 
der Wirkung bringt man auch die Flussigkeit 
io in dem Sammelbehalter unter den gleichen 
Luftdruck, so daB sie mit Sicherheit auch bis 
zu hdheren Aibeitsstellen hochgetrieben und 
an der VerbraucbssteUe verwendet werden 
kann. In alien Fallen wird an der Zerstauber- 
l5 duse Druckluft zugefuhrt, die ate Betnebs- 
mittel dient, um die Flussigkeit zu zerstauben. 

Nach dem vorliegenden Verfahren soil nun 
der zu zerstaubenden Flussigkeit schon vor 
dem Dusenteil Druckluft ■ zugefuhrt werden. 
2 o so daB in die Duse Flussigkeit und Druckluft 
gemischt eintreten. <■ 

Eine Vorrichtung zur Ausubung des Ver- 
fahrens ist in dem dargestellten Ausfiihrungs- 
beispiel wiedergegeben, und zwar zeigt: 
25 Fig. i eine Vorrichtung mit getrenntem 
Flussigkeitsbehalter und Spritzapparat, 

Fig. 2 und 3 Ansichten mit teilweisem Aui- 
rifi von Ausfuhrungsformen, bei denen der 
Flussigkeitsbehalter mit dem Spritzapparat 
30 unmittelbar verbunden ist. 

Bei dem dargestellten Ausfiihrungsbeispiel 
ist in dem Sammelbehalter a die Flussigkeit 
aufgespeichert. Ein Deckel 6 schlieBt den 
Behalter luftdicht ab, und wird durch den 
35 Bfigel c der Dichtungsdruck in bekannter 
Weise hervorgerufen. In das GefaB mundet 



einerseits die Luftdruckleitung d oberhalb des 
Fliissigkeitsspiegels ein, andererseits wird die 
Luft durch ein Knierohr e, welches m dem 
Deckel b angebracht ist, und durch Schlauch/ 40 
dem Handgriff g des Spritzapparates zuge- 
fuhrt ^ . . 

Zur Aufnahme der zu zerstaubenden flussig- 
keit taucht ein Rohr h. das ebenfalls an dem 
Deckel b befestigt ist, in das GefaB a f ast ^bis 45 
auf den Boden ein, so daB die Flussigkeit 
durch Knierohr * und Schlauch k dem Spritz- 
apparat / zugefuhrt werden kann. Diese Ein- 
richtung ist an sich bekannt. • 

Es soU nun nach vorliegender Er&ndung 50 
das Flussigkeksrohr h oberhalb des Fliissig- 
keitsspiegels mit einer weiteren Ofmung yer- 
sehen sein, Sie bestehtbei dem dargestellten 
Ausfuhrungsbeispiel aus einem Schhtzloch . m, 
welches beispielsweise mittels einer auf dem 55 
Rohr verschiebbar angebrachten Hiilse n mehr 
oder weniger geschlossen werden kann. Durch 
diese Anordnung wird zwischen der unteren 
Eintrittsoffnung des Rohres h und der' Duse o 
des Spritzapparates eine. weitere Zufiihrungs- 6o 
stelle fur Druckluft geschaffen, wodurch die 
zu zerstaubende Flussigkeit mit Druckluft so 
vermischt wird, daB schon in der Leitung h 
ein Gemisch von Flussigkeit und Druckluft 
entsteht, das die Neigung. hat, beim Austreten 6 5 
aus dem Mundstiick des Spritzapparates sofort- 
sich zu zerstauben. Die Zerstauberwjrkung 
kann durch die Duse p. erhoht werden. Die 
zweite Druckluftleitung 'e, f kann nun dazu 
benutzt werden, um unmittelbar vor der Duse o 7° 
Zerstauberluft in den Apparat einzufuhren. 
In diesem Falle sind also zwei Rohrleitungen 



bis zur Arbeitsstetle notig. Man kann aber 
auch die Vorrichtung nur mit einer einzigen 
Rohrleitung », k bedienen, wenn der Stoff der 
verspntet werden soli, eines weiteren Zer- 
5 stauberdruckes unmittelbar vor der Diise nicht 
bedarf. 

• An ^f tt die ^c^aft der Flussigkeit durch 
eine Offnung m im Rohr h zuzufuhren, kann 
auch die Zufiihrung an einer dem Spritzappa- 
10 rat / naher liegenden Stelle erfolgen. Dies 
wird ebenfalls von der Art der.zu verspritzen- 
den Flussigkeit abhangig sein. So kann man 
beispielsweise die Druckluft durch eine zweite 
Rohrleitung e,. f unmittelbar in den Farbraum 
15 des Spntzapparates / einleiten und also kurz 
vor der AusmQndung eine Mischung von 
Druckluft mit der Flussigkeit herbeifuhren. 

Anstatt die Druckluft bei d in den Be- 
halter a einzufuhren, kann man sie, wie punk- ' 
20 tiert eingezeichnet ist, durch ein (behebig 
gebogenes) Rohr p am Boden des Flussigkeits- 
behalters eintreten lassen, beispielsweise indem 
man das Rohr p mit einer Anzahl Austritts- 
offnungen versieht. Bei einer derartigen An- 
25 ordnung wird eine Flussigkeit, welche mit 
lesten Korpern gemischt ist und welche keine 
1-osung, sondern hur ein Gemisch darstellt 
immerwahrend von neuem aufgeruhrt imd da- 
durch die Losung der zu verspritzenden Flussie- 
30 keit gleichmaBig erhalten. . 
Bei dem in Fig. 2 dargesteUten Ausfuhrunes- 
beispiel wird" die Druckluft einerseits in be- 
kannter Weise durch den Griff g des Spritz- 
apparates I zugefuhrt. andererseits durch die 
35 Leitung d in den luftdicht abgeschlossenen 
Fiussjgkeitsbehalter a. Es ist aber ein weite- 
res Luftrohr q, welches oberhalb der Fliissie- 
keit offen ist, durch den Behalter a bindurch 
in den Apparat I eingefuhrt, und unterhalb 
40 der Flussigkeit^ mit einem Schlitzloch r ver- 
sehen, dessen Offhung durch eine Hulse s die 
• uber em Rohr gebracht ist, geregelt werden 
kann Auch bei dieser Einrichtung wird also 
■ unterhalb des Flussigkeitsspiegels durch das 
45 achhtzloch r nochmab PreBluft der Flussigkeit 
zugefuhrt, so daB die Flussigkeit mit Luft 
gemischt m die Zerstauberdiise o gelangt 

Bei dem in Fig. 3 dargesteUten Ausfuhrungs- 
beispiel wird die PreBluft in gleicher Weise 
50 einerseits durch den Griff g, andererseits durch 
das Rohr d zugefuhrt. Das in den Behalter a 
emgesetzte Rohr q verschlieBt jedoch die Aus- 



tattsoffnung des GefaBes a gegenfiber dem 
bpntzapparat nicht, sondern mundet nur mit 
semem unteren Ende in dieser Austrittsoff- 55 
nung, so daB wieder in gleicher Weise wie 
vorher die Flussigkeit mit Luft gemischt in 
den Spntzapparat I gelangen muB. Das Ver- 
fahren eignet sich nicht nur zuin Verspritzen 
von Farben, fliissigen Metallen und Flussig- 60 
keiten aller Art, sondern auch zuin Verspritzen 
von Gemischen von flussigen und festen Teilen 
wie Schokolade, Zement u. dgl. mehr. 
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1. Verfahren zum Verspritzen von Flus- 
sigkeiten und Gemischen von Flussigkeiten 
nut festen Teilen mittels an der Zerstauber- 
duse zugefuhrter Druckluft. dadurch ge- 70 
kennzeichnet, daB der Flussigkeit schon 
vor der Duse Druckluft zugefuhrt wird 

so daB in die. Diise Flussigkeit und Druck- 
luft eintreten. 

2. Vorrichtnng zur Austibung des Ver- 75 
fahrens nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Flussigkeitsrohr (h) inner- 
halb des unter Druckluft stehenden Flussig- 
keitsbehalters (a) und oberhalb des Fliissig- 
keitsspiegels mit einer EintrittsoffnunK tm) 80 
fur Druckluft versehen ist. 

3. Vorrichtung zur Ausubung des Ver- 
fahrens nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Luftrohr (q) zur Zufiih- 
rung der Mischluft in die AusfluBdffnung 85 
des Behalters (a) fest eingesetzt ist und 

in der Nahe derselben eine Schlitzoffnung 
(m) hat, durch welche die Flussigkeit (r) 
eintritt, wahrend die Mischluft durch das 
obere offene Ende eintreten kann 90 

4- Vorrichtung zur Ausubung des Ver- 
fahrens nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Rohr (q) zur Aufnahme 
der Mischluft mit seinem oberen Ende 
oberhalb des Flussigkeitsspiegels im Be- 95 
halter (a) muridet, mit seinem unteren 
aber m der AustrittssteUe fur die Flussig- 
keit des Behalters (a). 

5. Vorrichtung zur Ausubung des Ver- 
fahrens nach Anspruch 2 bis 4, dadurch "o 
gekennzeichnet, daB zur Regelung der 
Druckluft eine auf dem Rohr fur die 
Mischluft verschiebbar angeordnete Hiilse 
(«) dient. 
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